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Requisitos de prestaciones incluida la seguridad

External blinds and awnings. Performance requirements including safety.

Stores extérieurs. Exigences de performance, y compris la sécurité.

CORRESPONDENCIA Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN 13561:2015.

OBSERVACIONES Esta norma anulard y sustituird a la Norma UNE-EN 13561:2004+A1:2009

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 85 Cerramientos de
huecos en edificacion y sus accesorios cuya Secretaria desempefia ASEFAVE.

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 13561

Editada e impresa por AENOR LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:

Dep6sito legal: M 40062:2015 E NOR Asociacion Espaiola de 57 Paginas
A. Normalizacion y Certificacion

© AENOR 2015 Génova, 6 info@aenor.es Tel.: 902 102 201

Reproduccion prohibida 28004 MADRID-Espafia WWW.aenor.es Fax: 913104 032


http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0055966&directa=S

|

Comprar

Prélogo
0
1
2
3

4
4.1
4.2
4.3
4.4
44.1
4.4.2
443
4.4.4
4.5
451
45.2
453
4.6
46.1
4.6.2
4.7
4.7.1
4.7.2
4.7.3
4.8
48.1
48.2
4.8.3
48.4
4.9
4.10
4.10.1
4.10.2
4.10.3
4.104
4.105
411
412
413
4131
4.13.2
4.13.3
4.14
4.14.1
4.14.2
4.14.3
4.15
4151

Indice
.................................................................................................................................................... 6
a1 oo (U 1ot o] o OSSP SPSTPSSSTPN 8
(O] o] 1= (Ol r=1aq] o JoJo [-IF=1 o] I Tor=Tox (o] o [ SRRSO 8
NOFMAS PAFa CONSUITA ..ot 8
TErmMiN0S Y AefiNICIONES.......ccvie e reene e 10
Caracteristicas del ProdUCTO........cccocvii e 11
Resistencia a 1as cargas de VIENTO ............ooviiiiiiiiiieineeesee s 11
Resistencia de los elementos no plegables a las cargas de presion............ccccoeevereineenn. 12
Resistencia a la carga de nieve (solo para toldos no plegables) .......c.cccoveviviviiivccinnnnnne, 12
Resistencia al embolsamiento de agUa .........cccocveiiiiiieiiiiiieiiese e 12
GENEFAIIAAES ..o bbb e e e 12
Determinacion de 1a Prestacion ... 12
REqUISITO A8 PreStACION ......cecveieiee ettt sr et reareens 13
(O F= TSI o Lol o] oTs] 7= (o] 0] PO SO 13
FUErza de Maniobra..........ooiiie s 13
LT g T=T o1 1o =T [T SR 13
Determinacion de 18 PresStacion ... s 13
Requisito de prestacion y clases de fuerzas de maniobra..........ccccoovoviiiiiicicinceincne, 13
Mecanismo de maniobra. Diagramas HPV (“Valor del empuje humano”) .................... 15
GENEFAIIAAES ..o bbb b e 15
ReqUISITOS e PreSTACIONES .......ccvveiieiicie e se ettt ae et reesre e steenee e e snee e 15
Resistencia en caso de una falsa maniobra............cccocoiii 17
(O] o (| T IV = = T SO P USSR 17
Determinacion de 1a Prestacion ..ot 19
REQUISITO A8 PIrESTACION ......ceciieiieicic ettt s r e et sr et reereens 19
Durabilidad mecanica (ciclos de maniobras repetidos).........coccoveriiriniinininciees 19
LT gT=T o 1o =T [T ST 19
Determinacion de 18 PreStaCion ... 20
REQUISITO 08 PFESTACION .......cviiiiiiiiieect bbb e 20
Clases de durabilidad ...........ccooooioeiiiee e e 21
Maniobrabilidad en condiciones de helada ...........ccoovvoviieieieneic e 21
STcTo [ Lo F=To o [T o SRS 21
GENEFAIIAAES ..o bbb b b 21
Calda 0B PEISONGS......cviviiiectieieei ettt et e s be st e st eess e e et e besbesbeabeessesae st e sbesresreareans 21
Proteccion frente a componentes potencialmente peligrosos..........ccocvevvevvevcvevcceceenene, 22
Toldos motorizados guiados. Contactos peligrosos durante el accionamiento................ 22
oo O LS=] [T 1 o1 SRS 24
Resistencia térmica adicional [R.................cco o 25
Transmitancia de la energia solar total gtot...........cocooiiiiiiincii e, 25
Caracteristicas de la transmitancia lUMINOSa ...........cccvvviveierenenie e 25
LT g T=T o o =T [T S 25
Determinacion de 18 Prestacion ... 25
REQUISITO 08 PIESTACION ....c.eiviiiiieiiiieetiree ettt ese s 25
Y U] g T LTRSS 26
1T T = 1[0 P Vo [T ORISR 26
=] TSRS 26
1YL =Y LRSS 29
Tolerancias diMENSIONAIES ...........c.ciieiiieieie e sre e sre e 29
LT g T=T o o =T [T 29

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 13561


http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0055966&directa=S

|

Comprar

4152  Determinacion de [a Prestacion ...ttt 29
4153  ReqUISITO A8 PreStACION ......cucuiiiiiiiiiieciees ettt ettt ettt et 29
4.16 ReSIStENCIA @ 18S DAIAS. .......eiieieieiiece s 30
5 Manipulacion y alMAaCENAJE ........cc.eceiiiiiecicee e e ens 30
5.1 GENEIAIIAAUES .....veeeiiitieect bbbttt b ettt e 30
5.2 Determinacion de [a Prestacion ... 30
5.3 REQUISITO 08 PIreStACION ..ottt ettt 30
6 INFOIMACION B USO ...vevviviitiiciece ettt et sttt sttt re bt nesae e 31
6.1 (CTCT g T =1 [To F=To [T OSSOSO 31
6.2 Sefales y diSPOSItIVOS 8 AVISO .....ccuvivirieiieiieierese et ne e 31
6.3 Documentos de acompafiamiento (en particular el manual de instrucciones) ................ 31
6.3.1 GENEIAIIAAUES .....veeeiiieiieiet bbbt bbbttt 31
6.3.2 Instrucciones sobre manipulacién, desembalaje y montaje........cccoovevvvvevcieiincse e, 31
6.3.3 Instrucciones de uso Y MantenNimIENTO ........ccoereiierieiiie e 32
6.4 1Y Fo Y o= Lo [o 1R 33
7 Evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones — EVCP ..........ccccovvnene. 33
7.1 GENEFAIIAAES ..o bbbt b e b r e 33
7.2 ST oI o [T T Lo S TP 34
7.2.1 GENEFAIIAAES ..ottt b b r e 34
7.2.2 Muestras de ensayo, ensayo y criterios de conformidad ...........c..cccooeviiiieii e 34
7.2.3 INFOIMES B BNSAYO ....veeee ettt a et e e e be e e e saesnaesreesreenreaneas 35
724 Resultados compartidos CON OLras PAFTES ..........ciririeiriieireeese et 35
7.25 Determinacion en cascada de los resultados del producto tipo ........cccoeevvervnenninienn 35
7.3 Control de produccion en fAbrica (CPF)) ... 36
731 LT g T=T o1 1o =T [T SRR 36
7.3.2 REGUISTTOS ...ttt bbbt b ettt bbbttt 37
7.3.3 Requisitos especificos del ProduCLO..........ccccveiiiiie i 39
7.3.4 Procedimiento para [as modifiCaCioNES.........ccccveviiii i i 40
7.35 Productos por unidad, productos previos a la fabricacién (por ejemplo
O (0] (0] K] o1 ISP USSR 40
8 IMTAFCAAO ...ttt bbb bbbt s b e bt bbbttt nb bbb enes 41
Anexo A (Normativo) Telas. Determinacién del alargamiento de las telas para toldos
bajo carga estatica. Método de ensayo..........ccccccevveieeeeeeiieic s 42
Anexo B (Normativo) Lista de riesgos significativos relacionados con las maquinas.............. 48

Anexo C (Informativo)  Ejemplo de célculo de la determinacion de la resistencia al

viento de las partes fijas de los toldos en posicién plegada.................... 49

Anexo ZA (Informativo) Apartados de esta norma europea relacionados con las

disposiciones del Reglamento Europeo de Productos de
(@0 o 15) 1 11 o101 o] o 50

Anexo ZB (Informativo) Relacion entre esta normay los requisitos esenciales de la

Directiva EUropea 2006/42/CE ..........cooiieieniieie e 56

2T o] 1T Te |- - VOSSPSR 57

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 13561


http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0055966&directa=S

|

Comprar

1 Objetoy campo de aplicacion

Esta norma europea especifica los requisitos de prestacion de los toldos instalados en el exterior de los edificios y otras
obras de construccion. Trata también de los riesgos significativos relativos a fabricacion, transporte, instalacién,
utilizacion y mantenimiento de toldos (véase la lista de riesgos significativos ligados a la maquinaria en el anexo B).

Se aplica a todos los toldos cualquiera que sea su disefio y la naturaleza de los materiales empleados, tales como se
definen en la Norma EN 12216:

— toldo de brazos plegables, toldo de proyeccion por pantégrafo, toldo de proyeccion a la italiana, toldo de proyeccién
a la italiana guiado, toldo vertical guiado, marquisoleta, toldo de fachada, toldo exterior para ventana de tejado,
toldo de veranda, toldo de pérgola, toldo de canasta, mosquitera, quitasol.

Esta norma no incluye la resistencia al viento de productos no plegables, como por ejemplo, los toldos de canasta o los
quitasoles.

Tampoco se incluye la parte estructural a la cual se fija el toldo de pérgola.

Los productos incluidos en esta norma europea pueden accionarse manualmente, con o sin resortes de compensacién o
por medio de motores eléctricos (productos motorizados). Sin embargo, no se incluyen la durabilidad ni la resistencia
del sistema autdbnomo de alimentacion para toldos motorizados no conectados a la red principal de alimentacion.

Esta norma europea incluye también los riesgos, situaciones peligrosas y posibles accidentes relacionados con un uso
normal previsto del toldo y en aquellas situaciones de mal uso que el fabricante pueda prever razonablemente (vease el
anexo B).

Esta norma europea trata de toldos montados por el exterior. En caso de que estos productos se instalen por el interior,
deberian cumplir todos los requisitos pertinentes de seguridad definidos en la Norma EN 13120.

La emisi6n de ruido por parte de los toldos motorizados no se considera que sea un riesgo apreciable segln los

requisitos de seguridad y salud de las maquinas. Por tanto, esta norma europea no incluye ningdn requisito especifico en
relacion a la seguridad y salud acustica.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuacidn, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la
aplicacion de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edicién citada. Para las referencias sin
fecha se aplica la dltima edicion (incluyendo cualquier modificacion de ésta).

EN 1522, Ventanas, puertas, persianas y celosias. Resistencia a la bala. Requisitos y clasificacion.

EN 1523, Ventanas, puertas, persianas y celosias. Resistencia a la bala. Método de ensayo.

EN 1670, Herrajes para la edificacion. Resistencia a la corrosion. Requisitos y métodos de ensayo.

EN 1932, Celosias exteriores y persianas. Resistencia a las cargas de viento. Método de ensayo y criterios de
prestaciones.

EN 1933, Toldos. Resistencia a la carga debida al embolsamiento de agua. Método de ensayo.
EN 12045, Persianas y celosias motorizadas. Seguridad de uso. Medicion de la fuerza transmitida.
EN 12194, Persianas, toldos y celosias. Falsas maniobras. Métodos de ensayo.

EN 12216, Persianas, celosias exteriores y celosias interiores. Terminologia, glosario y definiciones.
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EN 13125, Persianas y celosias. Resistencia térmica adicional. Atribucion de una clase de permeabilidad al aire a un
producto.

EN 13527, Persianas y celosias. Medicion de la fuerza de maniobra. Métodos de ensayo.
EN 14201, Persianas y celosias. Resistencia a las maniobras repetidas (durabilidad mecanica). Métodos de ensayo.

EN 20105-A02, Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte A02: Escala de grises para evaluar la degradacion.
(ISO 105-A02:1993).

EN 20811, Textiles. Determinacion de la resistencia a la penetracién del agua. Ensayo bajo presion hidrostatica.
EN 60335-1, Aparatos electrodomésticos y analogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales. (IEC 60335-1).

EN 60335-2-97, Aparatos electrodomésticos y anélogos. Seguridad. Parte 2-97: Requisitos particulares para
motorizaciones de cierres enrollables, persianas, toldos y equipos analogos. (IEC 60335-2-97).

EN 61310-1, Seguridad de las maquinas. Indicacion, marcado y maniobra. Parte 1: Especificaciones para las sefiales
visuales, audibles y tactiles. (IEC 61310-1).

EN ISO 105-B04, Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte BO4: Solidez del color a la intemperie artifical:
Lampara de arco de xenén. (ISO 105-B04:1994).

EN I1SO 139, Textiles. Atmésferas normales para acondicionamiento y ensayo. (1SO 139).

EN ISO 1421, Tejidos recubiertos de plastico o caucho. Determinacion de la resistencia a la traccién y del
alargamiento en la rotura. (1ISO 1421).

EN ISO 10077-1, Comportamiento térmico de ventanas, puertas y persianas. Calculo de la transmitancia térmica.
Parte 1: Generalidades. (1ISO 10077-1).

EN 1SO 12100, Seguridad de las maquinas. Principios generales para el disefio. Evaluacién del riesgo y reduccion del
riesgo. (1ISO 12100)

EN ISO 13934-1, Textiles. Propiedades de los tejidos frente a la traccion. Parte 1: Determinacién de la fuerza maxima
y del alargamiento a la fuerza méaxima por el método de la tira. (1SO 13934-1).

ISO 9227, Ensayos de corrosion en atmdsferas artificiales. Ensayos de niebla salina.

ISO 11228-3, Ergonomia. Manejo manual. Parte 3: Manipulacion de cargas pequefias a alta frecuencia.
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